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ZASOBNIK CIEPLEJ WODY

Charakterystyka techniczna:

cisnienie obliczeniowe [MPal; 0,6 1,0
cisnienie probne [MPal: 0,75 (1,25
temperatura obliczeniowa [C: 70
medium: woda
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Uwaga:

Opis krogcow:

krociec wyjsciowy
kréciec manometru G
krociec termometru M27
krociec termometru M27
kréciec czujnika pompy Gl
krociec spustowy G2
krociec wejsciowy (z wymiennika II°)

Urzadzenie instalowane jest westach cieplnych. Sty do gromadzenia cieptej wody.

Dziatanie:

A — kréciec wejsciowy (z wymiennika |)
krociec odpowietrzajgcy Dn2d

Krocce A,C wystepujg rowniez jako kofnierzowe.

W urzadzeniu magazynowana jest ciepta woda. Podlega agéejccyrkulacji dzgki wykorzystaniu
zjawiska przeptywu mas o #0ej g:stosci. Powoduje to utrzymanie temperatury wody w ustalonych

granicach i w calej objosci zbiornika.

Urzadzenie wykonane jest z materiatbw o dkvaych wiaciwosciach wytrzymaitéciowych
posiadajcych atest hutniczy. Podlegajodbiorowi i wykonane $ zgodnie z obowazujacymi

przepisami UDT.




